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l.  Ziele der Erhebung

1. Grundlagenschaffung fir die Aktualisierung des Verkehrspolitischen Leitbildes der
Stadt Halle (Saale).

2. Ermittlung von Analysedaten zur Feststellung des Durchgangsverkehrs auf den hoch
belegten klassifizierten Hauptnetzstraen im Stadtgebiet von Halle. Schaffung von
Ausgangsdaten fur die Bearbeitung des Larmaktionsplanes und Unterstiitzung der
Vorbereitung von MaRnahmen, die sich aus dem Luftreinhaltungsplan des Landesam-
tes fur Umweltschutz fur die Stadt Halle ergeben.

3. Unterstutzung des Leitbildes zur IBA 2010 — Stadtumbaustrategie der Doppelstadt und
die Magistrale als Nahtstelle zwischen Halle-Neustadt und LAlt-“Halle.

Il. Der Erhebung zu Grunde liegende Annahmen
Um den Aufwand fur die Erhebung zu reduzieren wurden folgende Annahmen getroffen:

1. Da nach den durchgefithrten automatischen Verkehrszahlungen (2006 und 2007) fest-
gestellt werden konnte, dass die Verkehrsmengen fiir Hin- und Ruckrichtung an wichti-
gen Zahistellen annéhernd gleich sind, wird davon ausgegangen, dass der Durch-
gangsverkehrsanteil fur Hin- und Ruckrichtung auch annahernd gleich ist. Diese An-
nahme erméglicht die Erhebung nur einer Fahrtrichtung.

2. Der ausgewshlte Zahltag (entsprechend der in den automatischen Verkehrszahlungen
ermittelten wochentlichen Verteilung der Verkehre) einem durchschnittlichen Wochen-

tag entspricht. Diese Annahme erméglicht die Erhebungsdauer auf einen Tag zu be-
grenzen.

3. Um den Aufwand in Grenzen zu halten werden relativ unbedeutende Stadtein- und
-ausgange nicht betrachtet, was aus fachlicher Sicht das Ergebnis fir die Hochstrale
(klassischer Durchgangsverkehr tiber die HochstraRe) nicht verfalschen durfte.

lll. Methodik der Erhebung

1. Um Durchgangsverkehr' zu erfassen ist es notwendig aus der Menge der in das
Stadtgebiet einfahrenden Kfz, die heraus zu filtern, die das Stadtgebiet wieder verlas-
sen ohne im Stadtgebiet ein direktes Ziel (z. B. Be- und Entladung) zu haben.

Das bedingte zwei Dinge:

-  Die Kfz mussten konkret mit dem Kennzeichen und mit der exakten Uhrzeit ihrer
Ein- bzw. Ausfahrt erfasst werden.

- AuRerdem musste Uber die Fahrzeit zwischen Ein- und Ausfahrt definiert werden,
wer kein Ziel in Halle hatte (Durchgangsverkehr) und wer ein Ziel hatte (dann
Quell- oder Zielverkehr).

Diese Erfassung der Kraftfahrzeuge erfolgte mittels spezieller Videokameras.

! Definition: Verkehr, der an einer bestimmten Stelle in das Stadtgebiet einfahrt und an einer anderen Stelle das
Stadtgebiet verldsst, ohne im Stadtgebiet ein Ziel zu haben.
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2. Die Erhebung fand an einem Mittwoch (durchschnittlicher Wochentag), dem 06. Mai
2009 in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr (entspricht 16 Stunden) statt.

3. Zum Zeitpunkt der Erhebung war ein System von insgesamt 17 Erfassungsstellen auf-
gebaut und in Betrieb (siehe Anlage 1 und 2).

Unter Beriicksichtigung der getroffenen Annahmen (siehe Punkt Il) wurde der West-
Ost- und Sud-Nord-Verkehr erfasst.

Aus diesem Grund wurde am westlichen Stadtrand der einfahrende Verkehr in der

- Salzminder Strale,
- Eislebener Chaussee (B 80),
- Zollrain

und am sudlichen Stadtrand in der

;,/ - Regensburger Stralle
- Merseburger Stralle (B 91)

erfasst. Weiterhin wurde am nérdlichen, dstlichen und siidlichen Stadtrand der ausfah-
rende Verkehr erfasst:

- Magdeburger Chaussee

- Kéthener Stralle

- Posthornstralle

- Berliner Chaussee (B 100)
- Delitzscher Strale

- Leipziger Chaussee (B 6)

- Regensburger Stralle

- Merseburger Stralle (B 91)

4. Um Kenntnis der Fahrrouten im Stadtgebiet zu erhalten wurden im Stadtgebiet weitere
Erfassungsstellen eingerichtet und betrieben

- 0Ostlich Rennbahnkreuz

- HochstralRe Gber dem Glauchaer Platz (B 80)
- Berliner Briicke

- Delitzscher StralRe (Guterzugbriicke)

5. Die Datenaufbereitung erfolgte unter Beruicksichtigung der Belange des Datenschutzes
durch die mit der Erhebung beauftragten Firma Messtechnik Mehl GmbH, die Auswer-
tung der Daten durch die Stadtverwaltung selbst.

Grundlage fiir die Datenaufbereitung und die Datenauswertung bildete die im Vorfeld
der Erhebung durch die Stadtverwaltung erarbeitete Aufgabenstellung.

Diese beinhaltet 4 Pakete:

1. Paket '

Ermittlung Anteil Kfz-Durchgangsverkehr auf der HochstraRe (B 80) An der Magis-
trale/ Hohe Franckeplatz in Fahrtrichtung von West nach Ost.
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2. Paket

Ermittlung Anteil Kfz-Durchgangsverkehr auf der Giebichensteinbriicke und der
Paracelsusstrale (i. R. Norden).

3. Paket

Ermittlung des Quellverkehrs der westlichen Stadtteile, die an den 6stlichen Stadt-
ausgangen das Stadtgebiet verlassen.

4. Paket

Ermittlung des auf ggf. zu schaffende Tangenten verlagerbaren Quell-, Ziel-, und
Binnenverkehrs.

IV. Ergebnisse

1. Vorbemerkung

Die Stadt Halle (Saale) verfugt tber 20 fur Kraftfahrzeuge geeignete Ein- und Ausfahrten
ins Stadtgebiet (Feld- und Waldwege nicht mitgerechnet). Davon wurden entspr. den ge-
troffenen Annahmen (siehe Punkt Il) an 11 Ein- und Ausfahrten Erhebungen durchgefiihrt

und zwar:

- an 2 Stellen der ein- und ausflieBende Verkehr,

- an 3 Stellen nur der einflieRende Verkehr und

- an 6 Stellen nur der ausflieBende Verkehr.

AuBerdem wurden 4 innerstadtische Erfassungsstellen betrieben (siehe Anlage 1).

Zur Auswertung wurden weitere bei der Stadtverwaltung vorliegende Ergebnisse von auto-
matischen und manuellen Verkehrszahlungen genutzt (siehe Anlage 1 und 2).

2. Zahl der an der Stadtgrenze ein- und ausfahrenden Kfz

Folgende Zahlen wurden ermittelt:

Einfahrten gesamt: 91.832 Kfz/ 16 Std.
Ausfahrten gesamt: 88.063 Kfz/ 16 Std.

Davon wurden im Rahmen der Kennzeichenerfassung gezéhit:

Einfahrten: 34.169 Kfz/ 16 Std. entspricht 37,2 %
Ausfahrten: 49.123 Kfz/ 16 Std. entspricht 55,8 %

Bezogen auf die betrachtete Hauptrelation (W — O und S — N) sind das:
westliche Einfahrt: 22.422 Kfz/ 16 Std. entspricht 83,5 %
sudliche Einfahrt:  11.747 Kfz/ 16 Std. entspricht 77,0 %

noérdliche u. éstliche Ausfahrten:  37.349 Kfz/ 16 Std. entspricht 91.4 %
sudliche Ausfahrten: 11.774 Kfz/ 16 Std. entspricht 75,0 %
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3.

4.1

4.2

Ergebnisse zum 1. Paket (entspr. Aufgabenstellung)

Ermittlung Anteil Kfz-Durchgangsverkehr auf der HochstraRRe (B 80) An der Magistrale/
Hoéhe Franckeplatz in Fahrtrichtung von West nach Ost.

Auf der Hochstrae (B 80) in Fahrtrichtung von West nach Ost wurde eine Gesamtver-
kehrsmenge von 06:00 bis 22:00 Uhr von 15.127 Kfz/ 16 Std. ermittelt (siehe Anlage 3).

Als West-Ost-Durchgangsverkehr, der die HochstraRe (B 80) beriihrt, wurden die Kfz
definiert, die an einer westlichen Einfahrt und einer nérdlichen, éstlichen oder siidlichen
Ausfahrt registriert wurden, auBerdem von der Erfassungsstelle an der Hochstrale er-

fasst wurden und nicht langer als 25 min. fur das Durchqueren des Stadtgebietes be-
nétigten.

Unter diesen Bedingungen wurden 1.690 Kfz/ 16 Std. ermittelt. Das ergibt einen Anteil
Durchgangsverkehr von 11,2 %. Weitere Einzelheiten sind der grafischen Darstellung
in der Anlage 3 zu entnehmen.

Ergebnisse zum 2. Paket (entspr. Aufgabenstellung)

Ermittlung Anteil Kfz-Durchgangsverkehr auf der Giebichensteinbriicke und der Para-
cel§usstraf3e (i. R. Norden).

Giebichensteinbriicke

Das Interesse fur diese Ergebnisse ergibt sich aus der Tatsache, dass die Giebichens-
teinbriicke die zweite innerstadtische Saalequerung darstellt und aus anderen Erhe-
bungen bekannt ist, dass zwischen der Saalequerung im Zuge der B 80 und dieser
Saalequerung ein enger Zusammenhang besteht in der Art, dass Verkehre alternativ

diese Saalequerungen nutzen entspr. von bestimmten Situationen im StraRennetz der
Stadt.

Aus friheren automatischen Verkehrszahlungen ist bekannt, dass 10.860 Kfz in
stadteinwértiger Richtung die Giebichensteinbriicke nutzen. Wahrend der 16 Stunden
der Kennzeichenerfassung nutzten 768 Kfz, entspricht 7,0 %, von den 3 erhobenen
westlichen Stadteinfahrten die Giebichensteinbriicke zu den erhobenen Ausfahrten.

Davon erfullten 304 Kfz das zeitliche Kriterium von maximal 25 min. fur die Fahrt zwi-
schen Stadtein- und —ausfahrt (siehe Anlage 3).

An der Gesamtverkehrsmenge macht das einen Anteil von 2,8 %, was dem Durch-
gangsverkehrsanteil entspricht.

Paracelsusstralle
In der ParacelsusstraBe nérdl. des Wassertrums Nord, befindet sich derzeitig der
Schwerpunkt der verkehrlichen Feinstaubbelastung, weshalb hier ein entsprechender

Messcontainer stationiert wurde.

Mit Blick auf ggf. sinnvolle Manahmen zur Entlastung der Umweltsituation ist hier der
Durchgangsverkehrsanteil von besonderem Interesse.

Entspr. den Ergebnissen aus friheren automatischen Verkehrszahlungen wird dieser
StralRenquerschnitt von 47.423 Kfz/ 16 Std. befahren, davon 24.680 Kfz/ 16 Std. in
Richtung Norden und 22.752 Kfz/ 16 Std. in Richtung Stiden.
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5.

Innerhalb der Kennzeichenen‘assuhg wurden fur die Richtungsfahrbahn i. R. Norden

a)

.b)

zwei mogliche Relationen betrachtet:

West — Nord/ Ost-Verkehre
Auf der HochstraBe B 80 wurden 1.690 Kfz/ 16 Std. als Durchgangsverkehr ermit-
telt. Davon verlassen

- 77 Kfz/ 16 Std. uber die Berliner Briicke und
- 122 Kfz/ 16 Std. Uber die Delitzscher Stralle,

also 199 Kfz den Untersuchungsraum und belasten die Paracelsusstrafe nicht.
Somit treten 1.491 Kfz/ 16 Std. in der Paracelsusstrae als Durchgangsverkehr von
den westlichen Stadteingdngen kommend auf.

Sid — Nord/ Ost-Verkehr
Aus Richtung Suden wurden 427 Kfz/ 16 Std. als Durchgangsverkehr festgestelit,
die das Stadtgebiet in Richtung Norden/ Osten verlassen haben (Anlage 4).

Davon fahren 7 Kfz/ 16 Stunden Uber die Berliner Briicke und 6 Kfz/ 16 Std. tiber
die Delitzscher StralRe. Somit belasten 414 Kfz/ 16 Std. als Durchgangsverkehr den
‘_StraBenabschnitt der Paracelsusstrale von den sudlichen Stadteinfahrten kom-
mend.

Summe Du}chgangsverkehr
In der Zusammenfassung beider untersuchter Fahrtrelationen ergibt sich folgendes
Bild:

- West-Nord/ Ost Relation 1.491 Kfz/ 16 Std.
- Sud-Nord/ Ost Relation 414 Kfz/ 16 Std.

Summe: Kfz/ 1 d.

Damit hat die Fahrtrichtung nach Norden in der Paracelsusstrale einen Durch-
gangsverkehrsanteil von (1.905 von 24.680 Kfz/ 16 Std.) 7,72 %.

Ergebnisse zum 3. Paket (entspr. Aufgabenstellung)

Ermittlung des Quellverkehrs der westlichen Stadtteile, die an den éstlichen Stadtaus-

gangen das Stadtgebiet verlassen.

Im westlich der Saale gelegenen Stadtgebiet beginnen 21.413 Kfz die Fahrt und que-

ren die Saale auf der B 80 (siehe Anlage 5).

Davon haben 6.415 Kfz innerhalb des Erhebungszeitraumes (16 Stunden) das Stadt-

gebiet an den nordlichen, éstlichen und stdlichen Stadtausgangen verlassen. 3.771

Kfz haben die Stadtausgéange innerhalb von 25 min passiert. Bei diesen Kfz kann da-

von ausgegangen werden, dass sie ,reiner* Quellverkehr der Stadt sind, da sie offen-

bar kein weiteres Ziel im Stadtgebiet hatten.

Von diesen 3.771 Kfz nutzten 1.712 Kfz/ 16 Std. die HochstraRe B 80, wahrend 2.059

Kfz/ 16 Std. zum Glauchaer Platz abfuhren und auf anderen Routen die Stadtausgange

erreichten.
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